
DEKLARACJA WlASCIWOSCI UZVTKOWVCH 
DOP 2301010 

wmeo 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 

DOP 2301010 

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: 
Pokrycie podtogowe wewnqtrz budynku zgodne z zharmonizowanq norma EN 14041:2008-05 

3. Producent: 
Windrnoller GmbH, Charles-Lindbergh-Ring 13, 32756 Detmold 

4. Upowainiony przedstawiciel: 
Nie dotyczy 

5. System oceny i weryfikacji stalosci wlasciwoscl uiytkowych: 
System 1 

6. a) Norma zharmonizowana: 
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 

EN 14041:2004/AC2006 
NB 1658 -TFI Aachen GmbH 

7. Deklarowane wlasciwoscl uiytkowe: 

Zasadnicze charakterystyki Wfasciowsci uiytkowe Norma badawcza 
Trudnopalnosc Ct1-sl EN 14041:2004/AC2006 
Zawartosc pentachlorofenolu NPD EN 14041:2004/AC2006 
Emisja formaldehydu El EN 14041:2004/AC2006 
Odpornosc na wcde NPD EN 14041:2004/AC2006 
Antvposlizgowosc NPD EN 14041:2004/AC2006 
Wtasciwosci a ntystatyczne ::::; 2 kV EN 14041:2004/AC2006 
Przewodnosc ciepta ;::: 0,25 W/(mK) EN 14041:2004/AC2006 
Trwalosc w odniesieniu do 

NPD EN 14041:2004/AC2006 zachowania sie ognia 

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: 
Nie dotyczy 

Wtasciwosci uzvtkowe okreslonego powvzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych 
wlasciwosci uzvtkowvch. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzvtkowvch wydana zostaje zgodnie z 
rozporzadzeniern (UE) nr 305/2011 na wvlaczna odpowiedzialnosc producenta okreslonego 
powvzej, 
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