Dane techniczne

wineo samoprzylepny podkiad doubleGLUE
PU materiat podktadowy do elastycznych podiog klejonych

Grubos¢ ~ 1,80 mm (0,15 mm)

Wymiary Dlugoéé:’B’,.’E)O m (15,00 mm)
Szeroko$¢:1,00m  (+ 1,00 mm)

Waga ~ 2,60 kg/m? (£ 0,15 kg/m?)

Rolka / m? 1/6,50 m?

Rolki / m? na palecie 40/ 260 m?

Dane techniczne

-— . Windmodller pomiar fabryczny, miedzynarodowy (dawniej
RWS Tlumlenle poglosu krokéw wewnatrz do 6 % (tbm) (£2 %) EPLF WD 021029-5)
pomieszczenia : )
pomiar dokonany pod: wineo DL 2 mm
IS Ttumienie d2wjeku kro[(()w na do 13 dB (tbm) (+2dB) DIN _EN 16251-1 )
zewnatrz pomieszczenia pomiar dokonanv pod: wineo DL 2 mm
DIN EN 16354:2019-01
R Wspédtczynnik oporu ciepta 0,01 m?2K/W (nadaje sie do zastosowania na wodne ogrzewanie
podtogowe)
Spb Opor dyfuzyjny pary wodnej nie podano DIN EN 16354:2019-01
: DIN EN ISO 24343-1
<
RI Nacisk punktowy 0,20 mm pomiar dokonanv pod: wineo DL 2 mm
CS Wytrzymatosé na nacisk > 55 t/m? (> 550 kPa) wedtug DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CC Obcigzenie statyczne > 65 kPa DIN EN 16354:2019-01
DL Obcigzenie dynamiczne > 3.000.000 cykli DIN EN 16354:2019-01
iy ; - DIN EN 16354:2019-01
RLB Wytrzymalos¢ na uderzenia 750 mm pomiar dokonanv pod: laminatem EPLF. 7 mm
Punkt Inosé ¢ i
PC unkiowa zdolnos¢ dowyrownania | _, oo DIN EN 16354:2019-01
nieréwnosci
RTF Trudnopalno$¢ Bfl-s1 DIN EN 13501-1 (bez pokrycia podtogowego)

Opis produktu

,wineo samoprzylepny podktad doubleGLUE zostat stworzony do dwustronnego mocowania pod elastyczne panele podiogowe.
Wysokiej jakosci wineo samoprzylepny podkfad doubleGLUE ttumigcy kroki i dZwigki sktada sie z do 90% naturalnych,
ekologicznych surowcéw i jest dostgpny w rolkach.

Budowa produktu

Wyjatkowo elastyczny materiat podktadowy skiada sie z mineralnych materiatéw wypetniajgcych oraz wypetniaczy
poliuretanowych. Samoprzylepny podktad wineo doubleGLUE sktada sie z przezroczystej folii paroizolacyjnej PET wraz ze
stabilizujgcg wymiary warstwg samoprzylepng (ze zdejmowana folig ochronna), jest zbudowany z poliuretanowej warstwy gtéwnej
odpornej na starzenie si¢ oraz samoprzylepnego systemu mocujgcego od spodu (ze zdejmowang folig).

Odpowiedzialno$¢

Samoprzylepny podktad wineo doubleGLUE nie zawiera nastgpujacych substancji: plastyfikatoréw, azbestu, formaldehydoéw,
halogendéw oraz metali ciezkich. Produkt spetnia wytyczne VOC, klasyfikacje A+, normy okreslone przez Komisje ds. Oceny
Oddziatywania na Zdrowie Wyrobéw Budowlanych (w skrécie AgBB) oraz zostat wyrézniony certyfikatem Blauer Engel.

Ekologia Przy produkgji nie uzywa sie substancji niszczgcych ozon. Podktad nie zawiera rozpuszczalnikéw. Surowce naturalne uzywane do
produkcji maty nie majg wptywu na uprawe zywnosci.

BHP Nie ma szczegdlnych wymagan w zakresie BHP.
Przy uktadaniu podtogi nalezy zwréci¢ uwage na zalecenia producenta.

Obrébka Przed obrobkg produktu nalezy uzyska¢ pozwolenie od producenta pokrycia podtogowego. Dodatkowe informacje dotyczgce

obroébki produktu mozna znalezé w wymaganiach dotyczacych uktadania produktu okreslonych przez kazdego producenta.

Zalecenia dot. uktadania

wineo samoprzylepny podktad doubleGLUE mozna przycig¢ nozykiem do ciecia z ostrzem trapezowym. Poszczegdlne
arkusze maty podtogowej uktada sie na styk folig oznaczona kratkg do géry pod katem 90° w stosunku do kierunku uktadania
podtogi, zachowujgc odstep 5 mm od $cian i innych statych elementéw w pomieszczeniu. Pomieszczenia o nieprzerwanej
powierzchni 500 m? mozna uktadac bez profili dylatacyjnych. Utozenie drugiego rzedu maty na powierzchni nastepuje poprzez
podwdjne cigcie. Nalezy uwazac, aby potaczenie krawedzi byto wolne od naprezen lub $ciskania.

Podktad rozwing¢ do $rodka pomieszczenia. Nacig¢ folie ochronng przy uzyciu noza z ostrzem trapezowym z lekkim naciskiem.
Przy $ciaganiu folii ochronnej nalezy zwrdci¢ uwage, aby mata si¢ nie przesuneta. Rolke rozwing¢ luzno. Kofcowo podkfad pod
panele przewalcowac¢ za pomoca walca segmentowego (min. 50 kg). Czynnos$¢ te powtdrzyé w sposdb krzyzowy. Teraz mozna
rozpoczg¢ montaz podfogi zgodnie z instrukcjg podang przez producenta.

Zaleca sie stosowanie niskoemisyjnych produktéw budowlanych - np. oznaczonych certyfikatem Blauer Engel. Produkt nadaje sie
do recyklingu zgodnie z normg EAK nr 170604 i moze by¢ usuniety razem z odpadami domowymi.

Oproécz z wymienionymi ponizej cechami, prosimy o zapoznanie sig ze szczegotowymi informacjami zawartymi w naszej instrukciji
montazu na stronie www.wineo-polska.pl

minimalne przygotowanie podioza wg zalecen producenta .
mozliwy montaz na istniejgcych podtozach

zastosowanie dodatkowego kleju nie jest konieczne
(uktadanie w sposob ptywajacy)

(wyjatkiem sa tekstylne wyktadziny podtogowe) e szybki i czysty montaz
¢ specjalny klej — mozliwe wstepne poprawki e odporny na $rodki zmigkczajgce
e mozliwos$¢ chodzenia po utozeniu e podktad mozna usungé szybko, bez pozostawienia
« optymalizacja wyttumienia dzwigku krokéw wewnatrz i na zewnatrz widocznych sladow

pomieszczenia e 0szczednos$¢ kosztoéw
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http://www.wineo-polska.pl/
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|: www.blauer-engel.de/uz156 :\
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Wskazowki:

Podane przez nas dane oparte sg na dzisiejszym stanie wiedzy. Nie gwarantujemy kompletnosci podanych danych technicznych.

Firma Windmoller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.
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