Dane techniczne

wineo samoprzylepny podkiad singleGLUE
PU materiat podktadowy do elastycznych podiog klejonych

Grubos¢ ~1,8mm (0,15 mm)

Wymiary Dlugoéé:’ (?:5 m (£ 15,00 mm)
Szerokosé:1,0 m (= 1,00 mm)

Waga ~ 2,6 kg/m? (£ 0,15 kg/m?)

Rolka / m? 1/6,50 m?

Rolki / m? na palecie 40/ 260 m?

Dane techniczne

RWS Ttumienie pogtosu krokéw wewnatrz Windméller pomiar fabryczny, miedzynarodowy (dawniej
pomieszczenia do 6 % (2 %) EPLF WD 021029-5)
pomiar dokonany pod: GF 2.5 mm (Trend)
IS Ttumienie dzwieku krokéw na DIN EN 16251-1
zewnafrz pomieszczenia do 15dB8 (£2dB) pomiar dokonany pod: GF 2.5 mm (Design & Trend)
DIN EN 16354:2019-01
R Wspotczynnik oporu ciepta 0,01 m*K/W (nadaje sig do zastosowania na wodne ogrzewanie
podtogowe)
Sp Opér dyfuzyjny pary wodnej nie podano DIN EN 16354:2019-01
) DIN EN ISO 24343-1
RI Nacisk punktowy <0,20 mm pomiar dokonany pod: wineo DL 2 mm
CS Wytrzymato$é na nacisk > 90 t/m? (> 900 kPa) wedtug DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CcC Obciagzenie statyczne > 55 kPa DIN EN 16354:2019-01
DL Obcigzenie dynamiczne >4.000.000 cykli (DL_75) DIN EN 16354:2019-01
> ) DIN EN 16354:2019-01
RLB Wytrzymatosé na uderzenia ~ 750 mm pomiar dokonany pod: laminatem EPLF, 7 mm
Punkt Inosé ¢ i
PC unktowa zdolnos¢ dowyrownania | oy DIN EN 16354:2019-01
nieréwnosci
RTF Trudnopalnosé Bfl-s1 DIN EN 13501-1 (bez pokrycia podtogowego)

Opis produktu

,wineo samoprzylepny podktad singleGLUE zostat stworzony do uktadania w systemie ptywajacym (z jednostronng warstwag
klejgca) pod podtogi elastyczne. Wysokiej jakosci ,wineo samoprzylepny podktad singleGLUE tlumigcy kroki i dzwieki sktada
sie z do 90% naturalnych, ekologicznych surowcéw i jest dostgpny w rolkach.

Budowa produktu

Wyjatkowo elastyczny materiat podktadowy sktada sie z mineralnych materiatéw wypetniajgcych oraz wypetniaczy
poliuretanowych. Samoprzylepny podktad wineo singleGLUE skfada sie z przezroczystej folii paroizolacyjnej PET wraz ze
stabilizujgcg wymiary warstwg samoprzylepng (ze zdejmowana folig ochronna), jest zbudowany z poliuretanowej warstwy
gtéwnej odpornej na starzenie sie oraz jednostronnie podklejony od spodu wtdkning (koloru biatego lub czarnego).

Odpowiedzialno$é

Samoprzylepny podktad wineo singleGLUE nie zawiera nastepujacych substancji: plastyfikatoréow, azbestu, formaldehydoéw,
halogendéw oraz metali ciezkich. Produkt spetnia wytyczne VOC, klasyfikacje A+, normy okreslone przez Komisje ds. Oceny
Oddziatywania na Zdrowie Wyrobéw Budowlanych (w skrécie AgBB) oraz zostat wyrézniony certyfikatem Blauer Engel.

Ekologia Przy produkcji nie uzywa sie substancji niszczacych ozon. Podkiad nie zawiera rozpuszczalnikéw. Surowce naturalne
uzywane do produkcji maty nie majg wptywu na uprawe zywnosci.

BHP Nie ma szczegdinych wymagan w zakresie BHP.
Przy uktadaniu podtogi nalezy zwréci¢ uwage na zalecenia producenta.

Obrobka Przed obrébka produktu nalezy uzyska¢ pozwolenie od producenta pokrycia podtogowego. Dodatkowe informacje dotyczace

obrébki produktu mozna znalez¢ w wymaganiach dotyczacych uktadania produktu okreslonych przez kazdego producenta.

Zalecenia dot. uktadania

Przed utozeniem maty muszg zostaé usuniete wszystkie wykfadziny tekstylne! wineo singleGLUE mozna przycia¢ nozykiem
do ciecia z ostrzem trapezowym. Poszczegdine arkusze maty podtogowej uktada sie FOLIA OCHRONNA DO GORY pod
katem ok. 90° w stosunku do pdzniejszego uktadania elastycznych podtdg do klejenia (o grubosci 2 — 2,5 mm).

Nie nalezy tgczy¢ ze sobg arkuszy ani mocowac ich do podtoza! Po usunigciu folii ochronnej mozna przystgpi¢ do uktadania
poditég elastycznych (do klejenia) zgodnie z instrukcjg montazu.

Podkiad singleGLUE posiada krotki czas wigzania, podczas ktérego mozna dokona¢ poprawek pokrycia podtogowego.

Po doci$nigciu lub walcowaniu podtogi np. walcem dociskowym nie mozna juz dokona¢ zadnych poprawek.

Wskazowka: Podktad singleGLUE, posiada wysoka przyczepnos¢ do podtogi, wiec zmiany wymiaréw elastycznych
wyktadzin podtogowych do klejenia sa ograniczone, ale nie mozna ich catkowicie wykluczyé.

Koncowy montaz produktu musi by¢ indywidualnie sprawdzony i zatwierdzony dla kazdej powierzchni. Rekomendacja
dotyczaca uktadania musi zosta¢ sporzadzona przez danego partnera handlowego.

Zaleca sie stosowanie niskoemisyjnych produktéw budowlanych - np. oznaczonych certyfikatem Blauer Engel. Produkt nadaje
sie do recyklingu zgodnie z normag EAK nr 170604 i moze byé usuniety razem z odpadami domowymi.

Wiasciwosci

Oprocz z wymienionymi ponizej cechami, prosimy o zapoznanie sig ze szczegétowymi informacjami zawartymi w naszej
instrukcji montazu na stronie www.wineo-polska.pl

e minimalne przygotowanie podtoza wg zalecen producenta .
* mozliwy montaz na istniejgcych podtozach
(wyjatkiem sa tekstylne wyktadziny podtogowe)
¢ specjalny klej — mozliwe wstepne poprawki
e mozliwos$¢ chodzenia po utozeniu
« optymalizacja wyttumienia dzwigku krokéw wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczenia °

zastosowanie dodatkowego kleju nie jest
konieczne (uktadanie w sposéb ptywajacy)
szybki i czysty montaz

odporny na $rodki zmiekczajace

podkfad mozna usung¢ szybko, bez
pozostawienia widocznych $ladéw
oszczedno$¢ kosztow
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Wskazowki:

Podane przez nas dane oparte sg na dzisiejszym stanie wiedzy. Nie gwarantujemy kompletnosci podanych danych technicznych.

Firma Windmoller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.
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