DANE TECHNICZNE

wineo soundPROTECT Profi SD
poliuretanowa mata podktadowa do podtég laminowanych

Grubos¢ 3,00 mm (£0,15 mm)

Wymia Dtugosc¢: 5,50 m (£ 15,00 mm)
ymiary Szerokos$é: 1,00 m (£ 1,00 mm)

Waga 2,8 kg/m? (£ 0,15 kg/m?)

Rolka / m? 1/5,50 m?

Rolka / m? na palecie 40/ 220 m?

Specyfikacje techniczne

Windmoller pomiar fabryczny, miedzynarodowy (dawniej EPLF
do 31 % (£2 %) WD 021029-5)
Pomiar dokonany pod: laminat EPLF, 7 mm

RWS Tlumlenle dzyweku krokéw wewnatrz
pomieszczenia

DIN EN 16251-1

IS Ttumienie dzwieku krokéw na
Pomiar dokonany pod: laminat EPLF, 7 mm

zewnatrz pomieszczenia do 19 dB (+2dB)

DIN EN 16354:2019-01
R Wspétczynnik oporu ciepta 0,01 m?K/W (wtasciwa dla wodnego ogrzewania podtogowego)
R moze wynosi¢ max. 0,15 m?K/W w systemie ogoélnym.

Sp Opor dyfuzyjny pary wodnej >75m DIN EN 16354:2019-01

RI Nacisk punktowy nie podano DIN EN ISO 24343-1

CS Wytrzymato$é na nacisk do 15 t/m? (~ 150 kPa) wedtug DIN EN 826 (250 Pa, 0,5 mm)
CcC Obcigzenie statyczne ~ 34 kPa DIN EN 16354:2019-01

DL Obcigzenie dynamiczne >4 000 000 cykli (DL75) DIN EN 16354:2019-01

DIN EN 16354:2019-01

RLB Wytrzymatosé na uderzenia ~ 900 mm Pomiar dokonany pod: laminat EPLF, 7 mm
pc  [unkiows zdolnosé dowyrownania | 301 mm DIN EN 16354:2019-01
RTF Trudnopalno$é Bfl-s1 DIN EN 13501-1 (bez pokrycia podtogowego)
Opis produktu Opatentowany system wygtuszajgcy soundPROTECT Profi SD zostat specjalnie zaprojektowany do uktadania z rolki w systemie

ptywajgcym pod podtogi laminowane. Wysokiej jakosci system soundPROTECT Profi SD ttumigcy dzwieki i kroki, sktada sig¢ z do 90%
z naturalnych surowcéw i jest dostepny w rolce.

Budowa produktu Wyjatkowo elastyczny materiat podktadowy zostat wyprodukowany z mineralnych materiatéw wypetniajgcych oraz wypetniaczy
poliuretanowych. Mata soundPROTECT Profi SD jest jednostronnie podklejona widkning (koloru biatego), zintegrowana z metaliczng
folig paroizolacyjng oraz zbudowana z poliuretanowej warstwy gtéwnej odpornej na starzenie sie.

Zgodnosé Mata soundPROTECT Profi SD nie zawiera nastgpujacych substancji: plastyfikatoréw, azbestu, formaldehydéw, halogenéw oraz
innych metali ciezkich. Produkt spetnia wytyczne VOC, klasyfikacje A+, normy okreslone przez Komisje ds. Oceny Oddziatywania na
Zdrowie Wyrobow Budowlanych (w skrécie AgBB) oraz zostat wyrdzniony certyfikatem Blauer Engel.

Ekologia Przy produkcji nie uzywa sig substancji niszczacych ozon. Mata nie zawiera rozpuszczalnikéw. Surowce naturalne uzywane do
produkcji maty nie majg wptywu na uprawe zywnosci.

BHP i ochrona Nie ma szczegdinych wymagan w zakresie BHP.

$rodowiska Przy uktadaniu podtogi nalezy zwroci¢ uwage na zalecenia producenta.

Obroébka Przed obrébka produktu nalezy uzyska¢ pozwolenie od producenta pokrycia podtogowego. Dalsze informacje dotyczace

przetwarzania nalezy zaczerpng¢ z odpowiednich specyfikacji montazowych odpowiednich producentéw.

Uktadanie Mate soundPROTECT Profi SD nalezy utozy¢ w poprzek do kierunku w jakim zostanie utozona podtoga. Dzieki uniwersalnemu nozykowi
cigcie jest proste i pozbawione kurzu. Uktada¢ maty wtékning do dotu i folig aluminiowg do géry. Krawedzie kazdej maty roztozy¢ $cisle
obok siebie i potgczyé wodoodporng tasmg Combi. Nadaje si¢ do podtég montowanych w systemie ptywajgcym.

Koncowy montaz produktu musi by¢ indywidualnie sprawdzony i zatwierdzony dla kazdej powierzchni. Rekomendacja dotyczaca
uktadania musi zosta¢ sporzadzona przez danego partnera handlowego.

Zaleca sie stosowanie niskoemisyjnych produktéw budowlanych, np. oznaczonych certyfikatem Blauer Engel.

Produkt nadaje sig do recyklingu zgodnie z normg EAK nr 170604 i moze by¢ usuwany razem z odpadami domowymi.

Wiasciwosci Obszar zastosowania: Ttumienie pogtosu krokéw wewnatrz pomieszczenia oraz dzwigku krokéw na
zewnatrz pomieszczenia. Odpowiednia dla systeméw na click.
Zastosowanie: nowe budownictwo, przy modernizacji.
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Wskazowki:

Podane przez nas dane oparte sg na dzisiejszym stanie wiedzy. Nie gwarantujemy kompletno$ci podanych danych technicznych.

Firma Windmoller GmbH zastrzega sobie prawo zmian technicznych.
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